DETALLE DE MOJONES COLOCADOS EN CAMPO

COORDENADA GPS DETALLE MATERIAL TAMANO SOBRE TERRENO TAMANO BAJO TIERRA COEE}S\%EN
524879.99 Ubicada en terreno inclinado, visible desde Cilindro de 110 mm x 1,5 m de alto,
K 0.90 metros 0.60 metros 1.A
9893481.49 punto 2 B hormigon
525171.29 Ubicado en terreno plano junto a via Cilindro de 110 mm x 1,5 m de alto,
9893478.98 conformada, primer punto visible hormigon 1.00 metros 0-50 metros 2.B
525170.11 Ubicado en terreno plano no visible desde otros Cilindro de 110 mr.n x 1,5 m de alto, 0.80 metros 0.70 metros 3.C
9893360.49 puntos hormigon
524893.53 Ubicado en terreno inclinado, visible desde Cilindro de 110 mm x 1,5 m de alto, 0.95 metros 055 metros 4D
9893364.12 punto 2 B hormigon ) ) '
524874.04 Ubicado en terreno inclinado visible desde punto| Cilindro de 110 mr.n x 1,5 m de alto, 1.10 metros 0.40 metros 5B
9893456.95 1A hormigon
P. Control Ubicado en terreno pl.arllo., posicionamiento Cilindro de 50 mm_x 0.30 m de alto, 0.05 metros 0.25 metros Est. 01
punto de inicio GPS hormigon
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